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NORDENOLJE

SAFECUT CLEAR 52 LF

Type

Semisyntetisk long-life kjgle- og smarevaeske.

Bruksomrade
Brukes p4 alle typer maskiner: CNC, fresere, dreiebenker, sgyle/oormaskiner,
slipemaskiner, m.m. Brukes bade i manuelle og automatiske maskiner. Er
spesielt egnet for fresing, boring, dreiing, gjenging, sliping og brotsjing m.m.
Safecut Clear 52 LF er velegnet pa falgende materialer; stal og rustfritt stal
(inkl. high tensile), Inconel og andre spesiallegeringer, aluminiumslegeringer,
oljeresistente polymerer, compositmatrialer m.m.

Bruksanvisning
Bland alltid Safecut Clear 52 LF i vann, ikke omvendt. HUSK, bruk riktig kon-
sentrasjon. Fgr pafylling av Safecut Clear 52 LF skal maskinen rengjgres med
Safecut Cleaner. Vannhardhet: 3-23 °dH (50-400 ppm kalsiumkarbonat).

Blandingsforhold
Generelt: 5-6%.

Gjenging: 6-8%.

Boring av dype hull: 6-8%.
Brotsjing: 6-100%.

Sliping: 3-10%.

 SAFECUT CLEAR 52 LF

EGENSKAPER

Ideell til hgy- og lavtrykks CNC.

Ekstremt lavtskummende.

Inneholder syntetiske smgreforbedrende additiver.
Inneholder 50% lavaromatisk mineralolje.

Lave vedlikeholdskostnader.

Forlenger verktayets levetid.

God rustbeskyttelse.

God kjeling/smering pa emnet og verktayet.

Flott finish.

Inneholder ikke klor- og svovelbaserte EP-tilsetninger og
opplgsningsmidler.

Inneholder ikke nitritt og fargestoffer.

® Inneholder ikke silikonolje og silikonbaserte skumdempere.

PRODUKTDATA
pH-verdi: 9,4 i 5% oppl@sning.
IP-287 korrosjonstest: 2%.
Refraktometer faktor: 1,0.
For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.
Produktblad utarbeidet 20.10.10
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